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Power LED da incasso a suolo o parete, adatto ad 
installazione interna ed esterna, calpestabile.
Finitura in acciaio elettrolucidato con diffusore fascio radiale, 
corpo dissipante in alluminio, diffusore in vetro temperato 
trasparente, sabbiato o bianco.
Particolarmente adatto come segnapasso.

Power LED recessed floor or wall, suitable for indoor and outdoor installation, walkable.
Steel finishing, dissipating aluminum body, tempered glass diffuser with radial beam, clear, 
frosted or white. Particularly suitable as a step marker.

Power LED Boden Einbauleuchten oder an der Wand, geeignet für Innen oder Außen Installation, 
betretbar.
Elektropoliert Stahl Finish, ableitenden Aluminium Körper, gehärtetem Glas-Diffusor mit radialen 
Strahls in klar, matt oder weiß. Besonders geeignet als Wegweiser.

Power LED à encastrer à terre ou au mur, adapte pour l’installation intérieure ou extérieure, 
piétinable.
Corps en aluminium en finition acier dissipant, diffuseur avec poutre radiale en verre trempé 
transparent, blanc clair ou dépoli. Particulièrement adapté comme lampe balise.

Power LED empotrada en el suelo o la pared, apto para instalación en interiores y al aire libre, 
caminar.
Acabado en acero pulido electrolítico con un cuerpo de haz difusor radial de aluminio de 
disipación, de vidrio templado difusor, blanco o esmerilado.
Especialmente adecuado como un marcador.
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